el COMMUNAUTE DE L’EAU POTABLE

La Communauté de [l'eau
otable, un outil du SCoT...

pour la prise en compte de
’'eau potable dans la région
urbaine de Grenoble

‘eau potable et I'urbanisme » - 17 novembre 2011

I’Agence d'urbanisme
de la région stéphanoise



I'a CEP, un maillon essentiel de la structuration
eau potable dans le SCoT

=" Pourquoi une Communaute de 1’eau potable ?

Necessite de mettre en avant 1’importance de ’eau

potable comme une thématique a part enticre (au
méme titre que I'eau pluviale, I'assainissement,...)

Diicl positionnement dans le SCoT : une stratégie
yolitique et un nouveau mode de gouvernance

fISe en consideration des structures d’eau potable et de
iIcidence forte de cette thématique sur I’ameénagement
[erritoire (eau et économie, eau et urbanisme)

aerence des donnees et des travaux a mettre en ceuvre du
[*éclatement des structures



a CEP, un maillon essentiel de Ila
Structuration eau potable dans le SCoT

= MOTS CLEFS

= Plateforme d’acteurs dans le domaine de I’eau
potable

(syndicats producteurs et ou distributeurs, CLE
SAGE, contrats de riviere, collectivités ayant
la competences, administrations,...)

& [Pieu d’echanges de savoir-faire et
d’expériences

MIU'BUALISER - FEDERER -
RER LA TRANSVERSALITE



P2 CEP, un maillon essentiel de la
Structuration eau potable dans le SCoT

EE Quels chantiers dans le cadre du SCoT ?

Depuis 2007, une convention encadre les travaux de la
CEP inscrits dans un objectif d’intérét géneral.

2 grands chantiers innovants en lien avec les travaux du
»CoT de la réegion urbaine de Grenoble :

a securisation de 1’alimentation en eau potable et la
Stion globale de la ressource

travail sur le prix de I’eau sur I’agglomeération
aeparallele une veille juridique sur 1’eau potable et
alite (par exemple les liens entre la réforme

flale et les structures en charge de 1’eau potable),
Fune aide technique pour les adhérents.



P2 CEP, un maillon essentiel de la
ucturation eau potable dans le SCoT

= Une nouvelle forme de gouvernance et des
partenariats avec tous les acteurs de 1’eau potable

=lne tres large concertation politique et technique qui
a permis une prise en compte dans le SCoT des
problematiques (synergie, transversalite entre les ¢lus
Ies intercommunalités adhérentes du SCoT et les ¢élus

cS EPCI eau potable avec reprise des résultats de la
Pdans les travaux du SCoT)

St partenariat techniques ont €t¢ mis en place avec les
es des collectivites, syndicats...

onvention avec 1I’Etat (DDT, ARS) notamment pour
et gestion globale de la ressource en eau potable




Ameliorer la connaissance et avoir
une vision prospective (chantier CEP)

" A partir du Schéma directeur et d’'une premiere étude de
securisation realisee en 1999 /2000 un constat :

Mieux connaitre la problématique eau potable

Isposer d'un diagnostic exhaustif sur I'ensemble du
2rimetre du SCoT divisé en 7 territoire tres varies :
ort de présentation

les enjeux et la stratégie en matiere d'eau
a I'echelle du SCoT: diagnostic, PADD
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agnostic eau potable par la CEP

» Methodologie

our chaque communes ou EPCI
llan besoins ressources
uation de la vulnérabilite globale des ressources

tion des enjeux en matiere de securisation :
non secourue



Bilans besoins ressources

s Evaluation des besoins actuels et futurs

1. Consommation du jour moyen de la semaine de pointe 2006 et
2025

. points particuliers : évolution de population en lien avec le SCoT,
connaissances des deébits facturés et des rendements,
distinction des volumes industriels et domestiques, hypotheses
‘amelioration des rendements et de baisse des consommations
sviter de surestimer les besoins)

sources . 470 captages sur le perimetre
ude

souterraines : capacité de pompage et potentiel de

ravitaires : données d’étiage des sources mais
| precision ou I'absence de donnees



Sources : BD Carto ® IGN, NASA SRTM, 4’;’33‘5"73 i

SPOT Thema, Corine Land Cover, AURG, |
ARS Rhoénes-Alpes, DDT, CEP 2008 (Trieves:2010)

Bilan besoins-ressources actuel Secteurs critiques en terme de quantité

urces déficitaire

estimées




COMMUNAUTE DE L'EAU POTABLE




Vulneérabilité et sécurisation

Evaluation de la vulnérabilité des ressources en
croisant

Qualité de l'eau : pollution bactériologique, nitrates et
esticides

Isque de pollution accidentelle : protection
rogeologique des captages et environnement du
e (industriel, rural, naturel, etc.)

tion : population non secourue en lien avec
me sur le captage principal de la commune
sant les possibilités de secours interne
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1 ascription des travaux de la CEP
dans le SCoT

B Reprise des principaux resultats du chantier

gestion globale de la ressource en eau dans le
cadre du SCoT

e dans le diagnostic du SCoT (reprise des cartes bilan
pesolns ressources 2006 et prospective 2025)

dans le PADD (100 mesures pour un développement



Zoom sur le DOO du SCoT

La plateforme d’acteurs de la Communauté de
'Eau Potable a permis

. Une concertation entre les élus en charge des
collectivites productrices et distributrices d’eau et
les elus du SCoT

fait, les territoires ont souhaités inscrire dans
Ol des prescriptions ou des preconisations
ent issues des travaux de la CEP



ptéger durablement les ressources en eau
table (orientations et prescriptions du DOO)

4 prescriptions principales subdivisées en sous prescriptions

Préserver les ressources en eau stratégiques

relservatlon des aquiferes doit suivre le principe de solidarité amont /
a

tographier et préserver de I'urbanisation les zones
imentation majeures en eau potable existantes ou potentielles pour
er ces ressources sur le long terme

I les périmetres de captage de toute atteinte

captages ne bénéficient pas de DUP : s’appuyer surle
ogeologique existant pour mettre en place des regles de

ifique (N ou A indicé)
t la constructibilité dans les zones correspondant aux
captage immédiats et rapproché

‘usages : priorité a la préservation des ressources en
ion en eau potable (SDAGE)



Proteger durablement les ressources en
cau potable (orientations et prescriptions du DOO)

Favoriser la gestion quantitative des ressources

optimiser |'usage de I'eau potable

contribuer a la connaissance des impacts des sécheresses sur le
niveau de la ressource en eau

pour les collectivités identifiées comme étant en situation
critique vis-a-vis de leurs ressources en eau (rouge et jaune sur
la carte dans diagnostic) : déterminer I’'évolution de I'adequation
ntre leurs besoins et leurs ressources en adoptant une marge
securité de prévention

cier le confortement de lurbanisation a
joration de la structuration intercommunale sur la
8 de l'alimentation en eau potable

ités doivent justifier de la capacité d’alimentation en
en lien avec les services publics competents en matiere
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L'AGENCI



Carte schématique de sécurisation | KSLUULTN N3] J 0 XV Lo} /Y :102

de I'alimentation en eau potable

Voironnais

« Zones humides et
alimentation eau potable

« Ressources de piémont

de Chartreuse

Grésivaudan ‘

Syndicats « Utilisation des excédents de
Vallée ressources internes et externes

du Rhéne SIE

région

¢ l.4/7 d'Apprieu

Biévre

« Place de la molasse

« Reconquéte et préservation de
la qualité de la nappe de la Bievre
« SAGE Bievre-Liers-Valloire

Sud Grenoblois*

- raccordement aux entités structurantes
- Nappe de la basse Vallée du Drac
- Nappe de la Romanche
- Nappe de I'Eau d'Olle

Sud Grésivaudan
« Nappe souterraines méconnues

Dr()meA I , . - SAGE Drac-Romanche
meration
gg el at O . * Sud Grenoblois + les communes
grenobIOIse Trieves de Vi, St Paul-de-Varces Le Gua,

« Interconnexions

Varces-Allieres-et-Risset
u Sécurisation interne « Prix de l'eau

«— Piste de secours mutuel

\ Pistes d'alimentation T”‘?Yes
- Sources gravitaires,

<seeat>  Piste de réflexion Débits d'étiages méconnus
» Mutualisation

U

Source : CEP




ranscription des travaux de la CEP
dans le SCoT

Dans le cadre du suivi du SCoT a compter de mi
2012, travail en partenariat entre les structures

eau potable et les collectivités dans le cadre des
LU (role d'interface de la CEP renforcé)

A CEP un outil a dupliquer pour
CoT dans d’autres domaines ?

1e, developpement durable,..



COMMUNAUTE DE L’EAU POTABLE

RCI POUR VOTRE ATTENTION

Contact : cecile.benech@scot-region.urbaine.org

internet du SCoT : www.scot-region-grenoble.org
e publication de la CEP

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

DE LAREGION URBAINE DE GRENOBLE



